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Plus de 50 000 personnes ont participé aux
Journées Européennes du Patrimoine 2008
avec, bien sir, une tres forte fréquentation
au Chateau des Ducs de Bretagne. La
richesse de ces journées sur Nantes tient a
la forte mobilisation des associations et des
institutions qui proposent une large variété
d’animations.

Nantes Renaissance adresse ses remercie-
ments les plus chaleureux a tous ceux qui
ont participé a ces journées : bénévoles,
artisans et professionnels.

Nantes Renaissance a mis 1’accent sur les
visites «flash» en nocturne, la découverte
de chantiers de restauration exemplaire et
le rallye enfants «Jeu-parcours ma ville».

Nocturnes

Visiter Nantes en nocturne et imaginer son
programme au gré de ses envies, découvrir
I’histoire de la ville sous un angle parfois
insolite au travers de visites de quinze
minutes ... C’est une nouvelle formule que
I’ Association a présenté au public en parte-
nariat avec la Ville.
.

Ce projet ambitieux a pu voir le jour grace
au formidable travail de recherche et de
synthese réalisé par deux étudiantes en

8, rue de 'Emery

Master Valorisation du Patrimoine, Pauline
NICOLAS et Charline MAITRASSE durant
trois mois. Mais leur mission ne s’est pas
arrétée la ; elles ont su, par leur enthou-
siasme, convaincre d’autres étudiants de
s’investir dans ce projet et d’animer ces
visites. Le grand soir arrivant ces guides
ont ressenti le trac des « premicres ».
C’est sous un ciel clément que les étudiants
ont eu la surprise de voir arriver un public
nombreux sur les treize lieux choisis du
quartier du Bouffay a celui de Royale-
Graslin.

Ces visites présentaient la ville sous un
angle insolite, anecdotique, architectural et
historique. Certains ont ainsi appris qu’au
XIXc¢ siecle, les Nantais n’emmenaient
jamais leurs femmes a la Cigale

s’encanaillant avec des actrices et toutes

sortes de « gourgandines »...

Et puis, dans la cour du Temple du Gofit, a
la lueur des bougies, un instant féérique et
magique avec ’ensemble La Jaguére qui
interprétait des quintettes de Boccherini.

Ces nocturnes ont ét€ un succes a rééditer
sans nul doute 1’année prochaine. Un
grand merci a nos jeunes guides bénévoles
qui, nous I’espérons, seront a nos cotés
en 2009.



Chantiers de restauration exemplaires

Toutes les informations collectées a partir des chantiers de
ravalement, ont permis la mise en place d’un parcours
chronologique et cohérent. C’est ainsi que, pour la
premiere fois, le public a pu découvrir, tout au long de la
journée, un hotel du XVe-X VI : I'Hétel de Bruc, du XVII¢:
I’Hétel de Goulaine, et du XVIII® : ’'Hétel de Bellisle.

Ces visites, animées par Catherine OLART, Francoise DE
COSSETTE et Christine GROS, guides-conférenciers Ville
d’Art et d’Histoire, se voulaient avant tout pédagogiques en
offrant :

- une lecture des fagades,

- une découverte des différentes époques,

- un contexte urbain et historique.

Ces guides ont été initiées a I’architecture et a une
approche des techniques de restauration par Elisabeth
PEROT, Architecte du Patrimoine a Nantes Renaissance.

En parallele, et pour la quatrieme année consécutive, les
architectes ont présenté leur chantier de restauration :
6 rue de la Fosse, Raphaél RENAU ; 5 rue Saint-Léonard,
Antoine POTIRON ; 9 rue Kervégan, Alain ROY ; et 11 rue
Kervégan, Elisabeth PEROT pour Pascal PRUNET.

Leur travail est retracé au travers des fiches éditées dans la
plaquette “Le temps d’un chantier” n°4, dans la continuité
du travail de mémoire mené par Nantes Renaissance.

Rallye “‘Jeu-parcours ma ville”

Deux semaines durant, au mois de septembre, vous avez
peut-€tre croisé des éleves au regard haut et inquisiteur, 2
la recherche de petits détails permettant de trouver les
réponses aux énigmes posées. En effet, ils ne sont pas
moins de 1150 éleéves a avoir participé au rallye
“Jeu-parcours ma ville” organisé lors des Journées
Européennes du Patrimoine, dont dix-neuf classes
nantaises et vingt-neuf de la Communauté Urbaine.

Nous espérons les éleves nombreux pour I’édition de
septembre 2009 !!!

Cour ovale, 11, rue Kervégan Hétel de Bellisle, 15, rue Henri [V

Les gagnants des prix remis par notre partenaire
le Crédit Agricole Atlantique Vendée sont :

- Ecole Louis Michel, classe de CM1-CM2

- Ecole La Perverie, classe de CM1-CM2

Ces deux classes ont mis moins de 1h00 pour effectuer
le rallye, elles ont gagné une représentation théatrale au
Grand T.

- Ecole Emile Gibier, classe de CE1

- Ecole Beauregard, classe de CE1-CE2

Ces classes ont gagné une représentation chorégraphique
a I’Opéra Graslin.

Remise des prix au Chateau des Ducs de Bretagne



CADRE BATI

Le chantier : (suite ...)
Plaidoyer pour les enduits traditionnels a la chaux (1% partie)

Sur les chantiers de restauration, les enduits traditionnels a
la chaux sont de plus en plus en concurrence, essentielle-
ment pour des questions économiques et de transmission de
savoir-faire, avec les enduits formulés (c’est-a-dire « prét a
I’emploi »).

Dans une période de souci de ’environnement et de retour
a 'authenticité des matériaux, il nous a paru important de
rappeler ici (sans rentrer dans des considérations trop tech-
niques) quelques fondamentaux sur les multiples qualités
des enduits traditionnels a la chaux dans le bati ancien, ou
de fagon générale, les constructions en matériaux naturels.

Fonction et qualité de I’enduit

La compatibilité avec les matériaux naturels

Les constructions anciennes sont essentiellement
constituées a base de matériaux naturels : terre, pierre, bois,
chaux, sable... qui respirent avec le milieu ambiant.
Ces éléments assemblés forment en outre un ensemble
déformable. :

La fonction de I’enduit traditionnel a la chaux est bien
évidemment en premier lieu : I’étanchéité. Mais rappelons
qu’étanchéité a 1’eau ne veut pas dire imperméabilité a la
vapeur d’eau, bien au contraire. Il s’agit d’un
épiderme, qui va assurer 1’étanchéité tout en laissant
respirer la magonnerie qu’il recouvre. De plus, la
composition de I’enduit en fait un matériau souple
particuliérement adapté aux modes constructifs anciens.

L’esthétique

Les enduits participent particulierement a 1’esthétique
d’une facade et a la mise en valeur du bati ancien.
Recouvrant parfois de grands aplats, leurs finitions se
doivent d’étre adaptées a la qualité du bati tant du point de
vue du statut de la fagade que des dispositions architecturales.

La composition et le tour de main du magon conférent une
certaine vibration a la finition évitant I’effet de masse ou
monotone d’un enduit « prét a I’emploi ».

Qu’est qu’un enduit traditionnel a la
chaux ?

Les matériaux constituant le mortier

La chaux et I’eau

Dans le mélange chaux/sable/eau du mortier, la chaux
constitue le liant. Deux types de liants naturels sont a
distinguer les liants aériens et les liants hydrauliques.

Les liants aériens ont besoin du contact de 1’air pour durcir
(d’ou la dénomination de chaux aérienne). Les liants
hydrauliques peuvent durcir en dehors du contact de I’air,
en particulier sous 1’eau (d’olt la dénomination de chaux
hydraulique). Enfin les liants artificiels, les ciments sont
des liants hydrauliques a performances trés élevées obtenus
par mélange de divers constituants.

Chacun de ces liants a ses qualités propres : résistance
mécanique et niveau d’imperméabilité spécifiques.
Ces différents types de chaux sont d’ailleurs classifiés et
normeés.

NORMALISATION ET CLASSIFICATION
FRANCAISE ET EUROPEENNE DES LIANTS
NOUVELLE RESISTANCE
ABREVIATION MINIMALE
STANDARD EN MPA*
| NF T 2a7MPA
NHL3, 35210 MPA
| NHL | 5a15MPA
Chaux Hydraulique Naturelle NHL Z 2a15MPA
additionnée de ciment
LIANTS ARTIFICIELS
Chaux Hydraulique de produits H.L. (Hydraulic Lime) 2215 MPA
artificiels
Ciment prompt naturel C.N.P. -
Ciment Portland artificiel CPA-CEM 1 32,5/42, 5/52,5
Ciment Portland composé CPJ - CEM 11/A 32,5/42, 5/52,5
etB
Ciment de haut fourneau CHF - CEM 111/A et 32,5/42,5/52,5
B
Ciment de laitier aux clinkers CLK-CEM 111/C 32,5/42, 5/52,5
Ciment au laitier et aux cendres CLC CEM 32,5/42, 5/52,5
*1MPA = 10 bars = 1 newton mm® soit environ 10 kg/cr

Le sable

Le sable représente 80% de la masse du mortier. Il consti-
tue I'ossature des mortiers, ol les gros grains assurent
I'incompressibilité et les petites particules, en comblant les
vides, améliorent la cohésion et la plasticité et 1’étanchéité
de I’enduit.



Origine du sable

Le choix du sable doit étre judicieux. Méme si des
mélanges avec un sable de carriere plus ocre sont tout a fait
possibles pour donner un ton plus chaud, cette adjonction
ne doit pas trahir I’identité de 1’architecture nantaise. Ainsi
la base de I’enduit sera ici communément aux sables dits
«de Loire » (ce sable est dorénavant extrait au large de
Saint-Nazaire), dont 1’apport de débris de coquillages
donne une texture tres intéressante. Ce sable de Loire est
bien siir lavé pour éviter toute efflorescence de sel !

Qualité du sable

Dans le cas, de mise en oeuvre de sable de carriére, il faut
veiller au pourcentage de fines* d’argile car en quantité
trop importante, ces fines présentent un risque important de
faiencage* au séchage de 1’enduit.

En revanche, un sable trop lavé, dénué de fines, va
conduire I’artisan a surdoser en liant de chaux son mortier

qui, trop gras, risquera aussi de faiencer.
Il faut donc prendre un grand soin au dosage de facon a
obtenir un mélange équilibré entre grains et fines.

Granulométrie

Les sables sont tamisés donnant ainsi une large gamme de
granulométrie répartie de 0 a 10 mm de diametre. Par
exemple, un sable 0/3 varie de 0 2 3 mm.

Plusieurs formes de grains de sable existent :

- les sables roulés sont issus de 1’érosion, dépdts alluvion-
naires ou éoliens,

- les arénes granitiques (grains ronds) viennent de la
désagrégation des roches,

- les sables concassés (grains a arétes vives) sont fabriqués
par broyage mécanique.

Elisabeth PEROT

Sable roulé 0/3
Huismes, Indre et Loire

VARIETE DE GRANULOMETRIE

Mignonette 3/6
Parcay, Indre et Loire

Mignonette 4/10
Parcay, Indre et Loire

PROPOSITION DE MELANGE

.

Sable de carriére 0/4
Paulx, Loire-Atlantique

Sable de Loire 0/4
Pointe du Pilier, Loire-Atlantique

Mélange a part égale

* Faiencage : craquellement de la surface de I’enduit créant de fines fissures favorisant la pénétration d’eau dans les murs.

* Fines : particules de diametre inférieur a 0.08 mm, soit 8 microns.

Bibliographie:

Les Sables, Entretien et restauration des batiments anciens, Editions ARTEFAB Pays de la Loire, 1998.

Offrez a votre patnmome toutes les expertises du Crédit Agrlcole
- Des placements innovants pour investir sur 'ensemble des marchés financiers,
- Des mandats personnalisés confiés a des professionnels de la gestion pnvée
- Des contrats d'assurance vie pour piloter votre investissement.
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